San |
Francisco

La Orden Franciscana fue una de las primeras que
vino el reino de Guatemala y una de las mas impor-
tantes que se asentaron en estas tierras. El estilo ar-
quitectonico es neoclasico. Construida en 1851, la
construccion fue dirigida por Miguel Rivera Maestre
consagrandola con toda pompa. El Arquitecto San-
tiago Marqui, fue su disefiador.

Fundada en 1851, es de estilo: Neoclasico italiano,
cuenta con 3 cuerpos monumentales y columnas es-
triadas compuestas.

El color gris la caracterizan, el techo es de béveda de
cafnon y ventanas laterales ayudan en la iluminacion.
Tiene 18 altares con imagenes las cuales son nota-
bles por su arte y tradicion, en los altares domina el
estilo Jonico. La nave de gran amplitud presenta un
crucero enorme en forma de cruz puesta sobre un
pedestal. Son famosos su altar mayor y la imagen de
Cristo con que cuenta. El atrio es relativamente am-
plio. Tiene reja de hierro alrededor.

El templo Franciscano constituye uno de los mas
grandes monumentos erigidos en el siglo XIX en la
Nueva Guatemala de la Asuncién. El complejo es
digno ejemplo neoclasico, influido por la eclosion Eu-
ropea, en contraposicion del barroco que prevalece
en la Iglesia de San Francisco en Antigua Guatemala.
Dentro de las numerosas reliquias y cuadros de esta
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iglesia que fueron trasladados desde Antigua Guate-
mala estan El fragmento de la Vera Cruz, la Cabeza
Sagrada traida desde Trujillo Honduras, y la Imagen
de San Francisco de Asis, entre otras. También al-
berga la imagen del Nifio Jesus que fue bendecida
por los padres franciscanos en Jerusalén, en el mismo
pesebre donde nacio Jesucristo.

El 2 de julio de 1787 se concede el espacio a la Comu-
nidad Franciscana, donde fueron construidos el tem-
plo y el convento, en el perimetro que corresponde
a la actual manzana entre 62 Y 7% Avenidas y 13y
14 calles de la zona 1. El proyecto definitivo fue del
arquitecto Santiago Marqui e inclufa las torres para
los campanarios, que debian tener 55 metros de alto.
Ello motivd una discusion entre las autoridades del
templo y el sindico de la ciudad. Se decidié anular
la construccion de las mismas, ya que podian causar
problemas.

En 1830 el gobierno civil suspende la orden existente
de demolicion de las torres, En agosto de 1833 se hace
un nuevo intento por construir el campanario, que tam-
bién fue criticado e intervino la Direccién de estudios,
que dictamin6 que era un atentado para la seguridad

publica. Paralelo a la construccion del Templo, fue
erigido el convento o casa de los franciscanos, que
probablemente fue concluida entre los afios 1820-25.
El 22 de febrero de 1851, el ilustrisimo sefior Arzo-
bispo don Francisco de Paula Garcia Pelaez, consa-
gra solemnemente la Iglesia y el altar mayor. El Templo
de San Francisco se ha visto sometido a deterioro y
destruccion con el paso del tiempo. La persecucion
desatada por el general Francisco Morazan repercutio
en los Templos de Guatemala, especialmente en San
Francisco.

Con motivo de la extincion de las ordenes religiosas
en Guatemala, decretada el 7 de junio de 1872 por
el presidente de la Republica, los franciscanos aban-
donaron el templo y el convento. Ademas se expropio
el terreno y la construccion de la casa conventual y
la capilla de los terciarios, destinandose para oficina
de correos y sede de la aduana. Posteriormente se
ubico alli la estacion del ferrocarril del sur, luego la
escuela numero dos y finalmente, durante el gobierno
de Ubico se traslado¢ a ese sitio el cuartel numero uno
de la Policia Nacional. Convento franciscano, actual-
mente parqueo de la Policia Nacional. Los dafios mas
graves fueron a causa de los terremotos de 1917-18.

Se derrumba la nave central y la clupula que era de
piedra pémez. El peso de los escombros mas los sa-
cudimientos terraqueos provocaron el hundimiento
del piso, sepultando las bévedas de la parte subter-
ranea, y destruyendo numerosos objetos artisticos
(imagenes, retablos y piezas de culto religioso). La re-
construccion del Templo estuvo a cargo del arquitecto
Rafael Pérez de Leodn y Enrique Riera.

La fachada, el cuerpo exterior de la iglesia esta deco-
rado con sobriedad, solo posee la cornisa de estilo
compuesto y una hornacina situada sobre la pared
lateral del Templo, la que muestra algunos elementos
decorativos simples y en la entrada que conduce a
la boveda subterranea localizada bajo ésta, posee un
marco de jambas de piedra labrada. Se localiza una
hornacina simulada con elementos neoclasicos en
medio de columnas adosadas al muro lateral, de estilo
jonico, cerca de la fachada.

Presenta catorce columnas de diversos 6rdenes en
estilo compuesto (griego-romano), todas de caracter
decorativo, sobre las que se eleva un timpano en cuyo
centro se encuentra el escudo de la Orden Francis-
cana. Alrededor una cornisa de orden compuesto, y
elementos especiales, entre los que sobresalen las
pifias de estuco.

La fachada esta integrada por tres cuerpos, sobre-
saliendo la calle central. Las calles laterales poseen
elementos decorativos realizados en alto relieve en es-
tuco: guirnaldas y anforas romanas y griegas, hornaci-
nas clasicas, concluyendo en un zd6calo y rematado
con unas macetas; anteriormente lo hacfa con peril-
lones desaparecidos durante el terremoto de 1917-18.
La calle central se divide de las laterales por cuatro
gigantescas columnas de orden compuesto que se
elevan desde los cimientos hasta el entablamento
donde se eleva el timpano, dando la apariencia de
una fachada caracteristica de los templos clasicos an-
tiguos. En la calle central se encuentra la puerta prin-
cipal, dispuesta entre dos columnas de orden jonico,
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las cuales sirven de base a dos esculturas de piedra
de los profetas Moisés e Isaias. En medio de dichas
esculturas, se encuentra la ventan del coro alto, cuya
existencia se debe a que posiblemente se haya pre-
visto hacer un coro alto en el templo, el cual no pudo
ser construido. La puerta principal es de madera tal-
lada en forma tradicional, con claveteados de bronce.
Posee dintel y marco de jambas de piedra tallada.
En el intradds aparecen en la parte superior decora-
ciones de estuco en forma de anforas y uvas.

La puerta lateral se encuentra recubierta por la con-
strucciéon de la casa conventual, que trata de inte-
grarse a la arquitectura del templo. Esta construccion
tiene una fachada en la misma direccién que la puerta
lateral de la iglesia, guarnecida por una reja de hierro
y formando un pequefio atrio que rodea la casa con-
ventual.La cUpula se eleva sobre el cimborrio, sosteni-
da por cuatro arcos torales. Vino a sustituir la “antigua
clpula con doce ventanas, con una altura desde el
suelo de 29 metros”.

Entre los arcos torales, se sitian las pechinas, con una
rica decoracion de altos relieves policromados,

que por su magnifica ejecucion se le atribuyen al
Maestro Bernardo Ramirez, quien realizé las escul-
turas de los cuatro evangelistas de las pechinas de
Catedral.

Luego de aprobado el traslado de la Ciudad de Gua-
temala, se les designa un nuevo lugar a la orden de los
franciscanos en la nueva traza urbana de la ciudad.
Para el afio de 1782 el 2 de julio se le concede formal-
mente a la Orden franciscana el solar que se ubica en
la Plazuela de Santa Clara. Para la realizacién de la
construccion del Templo fueron necesarios cincuenta
y un anos. Elinicio de estos trabajos se da a principios
del Siglo XIX. La construccion da inicio el 3 de mayo
de 1800 y fue avanzando con gran rapidez ya para
el ano de 1820 se solicita el permiso para construir
las torres de los campanarios, las cuales tendrian una
altura de 55 metros, las cuales nunca se concretaron y

se cancelo la construccion de las mismas. Trabajaron
en la construccion del Templo Luis Diez Navarro y Fray
Francisco Gutiérrez. En el afio de 1833 se concluye
la béveda para enterrar a varios de los mecenas de la
orden. Durante el tiempo que se edificod el Templo se
realizaron los trabajos de construccion del convento,
éste se concluyo entre los afios 1820 a 1825. La con-
struccion de todo el conjunto se logra por las limosnas
que recibieron los franciscanos de sus fieles, en los
anos de 1788 a 1800.

En el ano de 1851 cuando se da por concluida la con-
struccion del Templo de San Francisco en la Nueva
Guatemala de la Asuncion por Miguel Rivera Maestre.
El antiguo complejo franciscano comprendia el Temp-
lo, la criptas subterraneas (Capilla del dia de los Fieles
Difuntos), la Capilla de los Terciarios frente al Templo,
el convento convertido en la direccion de correos en el
periodo liberal (dinamitado en 1979), y el pantedn, en
el actual parque concordia.

El Templo esta construido en planta con una forma de
cruz latina sobre pedestal, posee una sola nave longi-
tudinal de amplias dimensiones y una nave transversal
llamada transepto. La orientacion es al este (oriente).
El Templo mide 88 metros de longitud y 33 de ancho.

Las celebraciones mas importantes que han continu-
ado practicandose en el templo incluyen la fiesta de la
Inmaculada Concepcion, la de San Francisco, la muy
visitada de San Antonio de Padua y, por supuesto, las
de Natividad y Semana Santa.

1 Texto: Recopilacion y redaccion de diversas fuentes documentales, arquitecto
Mario Maldonado. Septiembre 2011. Més informacion http://www.muniguate.com




